
125
34,2
6,1

28,1

Freq. (Hz)
Mf (dB)
Sf (dB)
A.P.V. (dB)

250
35,6
6,2

29,4

500
36,6
5,7

30,9

1000
37,1
5,0

32,1

2000
37,1
3,5

33,6

4000
46,5
4,2

42,3

8000
43,8
4,1

39,7

Str.: 6-12 mm     H=35 dB    M=33 dB     L=31 dB     SNR = 36 dB

Certificeret af: INSPEC International Ltd., No. 0194,
56 Leslie Hough Way, Salford M6 6AJ, UK

Fabrikant:
Ridam Notions BV,
Broekdijk West 18
3621 LV Breukelen, NL

Anvend altid ørepropper i støjende omgivelser.

Ørepropperne skal anvendes som beskrevet i 
denne brugsanvisning. Den rette indstættelse 
af øreproppen skal følges som beskrevet på 
modsatte side. 

Advarsel: Brugsanvisningen samt instrukti-
onen for indsættelse af øreproppen bør følges
nøje for at sikre den optimale effekt af beskyt-
telse mod støj.

Ørepropperne bør opbevares tørt og ved normal 
stuetemperatur. Udskift ørepropperne, hvis de er 
snavsede eller beskadigede.

Produktet kan tage skade af visse kemiske 
produkter. Kontakt producenten for ydeligere 
information. 

Produkterne er egnede til engangsbrug. 

Type: Silence


